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GLOSSAIRE - Plan Local d’Urbanisme

ABF : Architecte des Batiments de France
AFU : Association Fonciéere Urbaine

BE : Bureau d’Etudes
BRGM : Bureau de Recherches Géologiques et Miniéres

CA : Chambre d’Agriculture

CA : Communauté d’Agglomeération

CAUE : Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement
CC : Communauté de Communes

CCI : Chambre de Commerce et d’Industrie

CCVE : Communauté de Communes du Val d’Essonne
CDPENAF : Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles
et Forestiers

CE : Code de I’Environnement

CES : Coefficient d’Emprise au Sol

COS : Coefficient d’Occupation des Sols

CU : Code de I’Urbanisme

DDTM : Direction Départementale des Territoires et de la Mer

DOO : Document d’Orientation et d’Objectifs

DPU : Droit de Préemption Urbain

DPUR : Droit de Préemption Urbain Renforcé

DRIEE : Direction Régionale et Interdépartementale de I’Environnement et de I’Energie
DTA : Directive Territoriale d’Aménagement

DTADD : Directive Territoriale d’Aménagement et de Développement Durable

DUP : Déclaration d’Utilité Publique

EBC : Espaces Boisés Classés

ENS : Espaces Naturels Sensibles

EPA : Etablissement Public Administratif

EPIC : Etablissement Public Industriel et Commercial

EPF : Etablissement Public Foncier

EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunale
ER : Emplacement Réservé

GES : Gaz a Effet de Serre

Loi ALUR : Loi Acces au Logement et un Urbanisme Rénové
Loi ENE : Loi Engagement National pour I’Environnement
Loi ENL : loi Engagement National pour le Logement

Loi SRU : loi Solidarité et Renouvellement Urbain

Loi UH : loi Urbanisme et Habitat

OIN : Operation d’Intérét National

OAP : Orientation d’ Aménagement et de Programmation
PA : Permis d’Ameénager
PADD : Projet d’Aménagement et de Développement Durables



PAE : Projet d’Aménagement d’Ensemble

PC : Permis de Construire

PCET : Plan Climat Energie Territorial

PCVD : Permis de Construire Valant Division

PDIPR : Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et de Randonnées
PDU : Plan de Déplacement Urbain

PDUIF : Plan de Déplacement Urbains d’lle-de-France

PEB : Plan d’Exposition aux Bruits

PIG : Programme d’Intérét Général

PLAI : Prét Locatif Aidé d’Intégration

PLD : Plan Local de Déplacement

PLH : Plan Local de I’Habitat

PLU : Plan Local d’Urbanisme

PLUI : Plan Local d’Urbanisme Intercommunal

PPA : Personnes Publiques Associées / Plan de Protection de I’ Atmosphere
POS : Plan d’Occupation des Sols

PNR : Parc Naturel Régional

PNRAS : Participation pour Non Réalisation des Aires de Stationnement
PPR : Plan de Prévention des Risques

PPRN : Plan de Prévention des Risques Naturels

PPRT : Plan de Prévention des Risques Technologiques

PRE : Participation pour Raccordement a I’Egout

PTZ : Préta Taux Zéro

PUP : Projet Urbain Partenarial

PVR : Participation pour Voirie et Réseaux

RNU : Réglement National d’Urbanisme

SAGE : Schéma d’ Aménagement et de Gestion des Eaux

SCOT : Schéma de Cohérence Territoriale

SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux

SDRIF : Schéma Directeur de la Région lle-de-France

SDC : Schéma de Développement Commercial

SdPF : Surface de Plancher Fiscal

SEM : Société d’Economie Mixte

SHON : Surface Hors Oeuvre Nette

SIARCE : Syndicat Intercommunal d’Aménagement de réseaux et de Cours d’Eau
SIREDOM : Syndicat Intercommunal pour la Revalorisation et I’Elimination des Déchets et
Ordures Ménageres

SMD : Seuil Minimal de Densité

SMVM : Schéma de Mise en Valeur de la Mer

SPANC : Service Public d’Assainissement non Collectif

SPLA : Société Publique Locale d’Aménagement

SRADT : Schéma Régional d’Aménagement et de Développement du Territoire
SRCAE : Schéma Régional du Climat, de I’Air et de I’Energie

SRCE : Schéma de Cohérence Ecologique

SRE : Schéma Reégional Eolien d’lle-de-France

SSC : Schéma des Services Collectifs

TA : Taxe d’Aménagement
TFPB : Taxe Fonciére sur les Propriétés Baties



TFPNB : Taxe Fonciére sur les Propriétés Non Baties
TH : Taxe d’Habitation

TLE : Taxe Locale d’Equipement

TVB : Trames Vertes et Bleues

VSD : Versement pour Sous-Densité

ZAC : Zone d’Aménagement Concerté
ZAD : Zone d’Aménagement Différé
ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérét Ecologique Faunistique et Floristique

Zone A : zone agricole du PLU

Zone AU : zone a urbaniser du PLU

Zone N : zone naturelle et forestiere du PLU
Zone U : zone urbaine du PLU



Aléa retrait-gonflement des argiles

] Aléafort

[ Aléamoyen
[ Aléafaible
[1 Apriorinul

0
L




‘Quelles precautions prendre pour construire sur sol

argileux sensible au retrait-gonflement ?

5 [dentifier la nature du sol

= Dans les zones identifiées sur la carte départementale d'aléa comme potentiellement sensibles au phénomeéne de
retrait-gonflement, il est vivement conseillé de faire procéder, par un bureau d‘étude spécialisé, a une reconnaissan-
ce de sol avant construction. Une telle étude doit vérifier la nature et la géométrie des formations géologiques dans
le proche sous-sol, afin d'adapter au mieux le systéme de fondation de la construction envisagée.

= En cas de sols argileux, des essais de laboratoire permettent d’identifier leur sensibilité vis-a-vis du phénomeéne de
retrait-gonflement.

- Adapter les fondations

= Profondeur minimale d’ancrage 1,20 m en zone d'aléa fort et 0,80 m en
zone d'aléa moyen a faible.

= Fondations continues, armées et bétonnées a pleine fouille.

= Eviter toute dissymétrie dans I'ancrage des fondations (ancrage aval au
moins aussi important que I'ancrage amont, pas de sous-sol partiel).

= Préférer les sous-sols complets, les radiers ou les planchers sur vide
sanitaire plutét que les dallages sur terre-plein.

- Rigidifier la structure et désolidariser les batiments accolés

= Prévoir des chainages horizontaux (haut
et bas) et verticaux (poteaux d‘angle) pour
les murs porteurs.

= Prévoir des joints de rupture sur toute la
hauteur entre batiments accolés fondés
differemment ou exercant des charges
variables.

& Eviter les variations localisées d’humidité

= Réaliser un trottoir périmétrique anti-évaporation d‘une largeur minima-
le de 1,50 m (terrasse ou géomembrane).

= Eloigner les eaux de ruissellement des batiments (caniveau) et privilé-
gier le rejet des eaux pluviales et usées dans le réseau lorsque c'est pos-
sible (sinon prévoir une distance minimale de 15 m entre les points de
rejet et les batiments).

= Assurer l'étanchéité des canalisations enterrées (joints souples au
niveau des raccords).

= Eviter les drains @ moins de 2 m d’un batiment ainsi que les pompages
(a usage domestique) a moins de 10 m.

= Prévoir une isolation thermique en cas de chaudiére en sous-sol.

# Eloigner les plantations d’arbres

= Ne pas planter d'arbre a une distance de la maison inférieure
a au moins la hauteur de I'arbre adulte (ou 1,5 fois cette hau-
teur en cas de haie).

= A défaut, mettre en place des écrans anti-racine de
profondeur minimale 2 m.

= Attendre le retour a I'équilibre hydrique avant de construire sur
un terrain récemment défriché.




aml Retrait-gonflement des sols argileux

un risque a prendre en compte lors de la construction

**5Un risque bien connu des géotechniciens

Par leur structure particuliere, certaines argiles gonflent lorsque leur teneur en eau aug-
mente et se rétractent en période de sécheresse.

Ces variations de volume, rarement uniformes, se traduisent par des tassements diffé-
rentiels entre les secteurs qui sont soumis a I'évaporation et a la sucdon des racines dar-
bres et ceux qui en sont protégés. Les maisons individuelles légéres et fondées superfi-
dellement résistent mal a de tels mouvements de sol, ce qui se traduit par des désordres
tels que la fissuration des fagades et des soubassements mais aussi des dallages et des
doisons, la distorsion des huisseries, des décollements entre corps de bétiments voire des
ruptures de canalisations enterrées.

- Des désordres nombreux et coliteux pour la collectivité

Les désordres consécutifs au retrait-gonflement des argiles peuvent aller jus-
qu'a rendre certaines maisons inhabitables. Leur réparation se révéle souvent
trés colteuse, surtout lorsqu’il est nécessaire de reprendre les fondations en
sous-ceuvre au moyen de micro-pieux. Depuis 1989, date a laquelle ce phéno-
meéne est considéré comme catastrophe naturelle en France, plusieurs centai-
nes de milliers d’habitations ont ainsi été touchées et le montant total des
indemnisations versées a ce titre atteignait en 2002 la somme de 3,3 milliards
d’euros, ce qui en fait la deuxiéme cause d’indemnisation derriére les inonda-
tions.

- Des moyens de prévention efficaces et peu contraignants

Pourtant, on sait parfaitement construire des maisons sur des sols argileux sensibles au phénomeéne de retrait-gonfle-
ment, a condition de respecter un certain nombre de régles préventives simples a mettre en ceuvre et qui n’entrainent
pas de surcolts notables. A la demande du Ministére de I'écologie et du développement durable, le BRGM a ainsi éla-
boré une méthodologie permettant de cartographier 'aléa retrait-gonflement des argiles a I'échelle départementale.
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Rte

Réseau de transport d' Mectricité

Recommandations a respecter aux abords des lignes
électriques souterraines

De maniére générale, il est recommandé :

= De conserver le libre accés a nos installations,

= De ne pas implanter de supports (feux de signalisation, bornes, etc.) sur nos cables, dans
le cas contraire, prévoir du matériel de type démontable,

= De ne pas noyer nos ouvrages dans la bétonite de maniére a ne pas les endommager et a
en garantir un accés facile,

= De prendre toutes les précautions utiles afin de ne pas endommager nos installations
pendant les travaux.

Concernant tous travaux :

= Chaque entreprise devant réaliser des travaux sur la commune devra appliquer le
Décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011, relatif a I'exécution de travaux a proximité de
certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution
(déclaration de projet de travaux, déclaration d'intention de commencement de
travaux...), ainsi que l'arrété du 15 février 2012 pour son application.

* Toute déclaration devra obligatoirement étre précédée d'une consultation du guichet
unique aupres de I'INERIS, afin d'obtenir la liste et les coordonnées des exploitants des

ouvrages en service concernés par les travaux.

Concernant les indications de croisement :

* Dans tous les cas cités ci aprés et conformément a I'arrété du 17 mai 2001 fixant les
conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie
électrique, il est obligatoire de respecter une distance minimum de 0,20 métre en cas
de croisement avec nos ouvrages.

Croisement avec nos fourreaux :

= Préférer les croisements par le dessous en évitant impérativement que les différentes
installations reposent |'une sur ['autre.

Croisement avec nos caniveaux :

= Préférer les croisements par le dessous. Le croisement devra étre réalisé a une distance
conseillée de 0,5 métre au-dessus ou au-dessous. Veiller a effectuer un souténement
efficace de nos ouvrages pour les croisements que vous ferez au-dessous.

Page 1 sur 6

Copyright RTE. Ce document est la propriété de RTE. Toute communication, reproduction, publication méme partielle est interdite sauf
autorisation écrite du Gestionnaire du Réseau de Transport d'Electricité (RTE)



Rte

Réseau de transport d'éectricité

Croisement avec un ouvrage brique et dalles :

= préférer les croisements par le dessous. L'accessibilité de ces ouvrages doit rester libre en
respectant une distance conseillée de 0,4 métre minimum pour les croisements que vous

effectuerez au-dessus.

= Veiller & maintenir efficacement ces ouvrages et a éviter tout mouvement de terrain qui
entrainerait leur affaissement lors des croisements que vous réaliserez au-dessous.

=  Effectuer, a proximité de nos ouvrages, un sondage a la main sur une profondeur de 1,50
métre afin de les localiser et ne pas les endommager.

= Dans le cas ol une canalisation serait paralléle a la liaison souterraine électrique, une
distance minimum de 0,3 métre est conseillée entre les deux génératrices.

Concernant les plantations :

= Ne pas implanter d'arbres a moins de 1,5 meétre de |'axe de nos ouvrages dans le cas
d'essences a racines pivots et de 3 métres dans le cas d'essences a racines tragantes,

* En cas d'essouchage, en présence d'ouvrages électriques, découper les racines et les
laisser en terre,

= Lors de la pause de jardiniéres, bacs a fleurs, etc., I'accés aux ouvrages électriques devra
étre conservé en toutes circonstances, il est donc interdit de poser des bacs a fleurs « non
démontables » au-dessus de ces derniers.

Particularité C.P.C. U.

eDans le cas d'un parcours paralléle ou d'un croisement avec nos ouvrages :

Les parcours au-dessus et au-dessous de nos ouvrages ainsi que les croisements au-dessus
de nos ouvrages sont fortement déconseillés. Tout parallélisme ou croisement a moins de
4 métres devra faire I'objet d'une étude d'élévation thermique des ouvrages électriques.
Vous veillerez a maintenir efficacement les ouvrages électriques et a éviter tout
mouvement de terrain qui entrainerait leur affaissement lors des croisements que vous

réaliserez au-dessous.

e Dans tous les cas :

o Une ventilation du caniveau vapeur a l'aide de bouches d'aération disposées de
part et d'autre des cables haute tension est nécessaire. La longueur ventilée, la
plus courte possible, est déterminée en tenant compte du fait que ces bouches
d'aération doivent étre implantées, si possible, sous trottoir,

o Obturation du caniveau vapeur a l'aide de laine de verre a chaque extrémité de
la longueur ventilée,
o Renforcement éventuel du calorifugeage des conduites de vapeur,

o Une pose éventuelle de thermocouple pour controler la température de la gaine
extérieure des cibles ou la température a proximité de ceux-ci.
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Rte

Réseau de transport d'étectrieité

Les études réalisées doivent prendre en compte le respect de la dissipation thermique de nos
ouvrages et I'échauffement éventuel produit par vos conduites.

Votre responsabilité restant entiére dans le cas d'une contrainte d'exploitation des ouvrages
électriques due a un échauffement provoqué par vos canalisations. Il en va de méme dans le cas
de dommages occasionnés aux ouvrages électriques lors de ['exécution des travaux.

Si le marché de travaux ou la commande des travaux n'est pas signé dans les trois mois suivant la
date de la consultation du guichet unique, le responsable du projet renouvelle sa déclaration
sauf si le marché de travaux prévoit des mesures techniques et financiéres permettant de
prendre en compte d'éventuels ouvrages supplémentaires ou modifications d'ouvrages, et si les
éléments nouveaux dont le responsable de projet a connaissance ne remettent pas en cause le
projet.
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Rte

Réseac de transport d'électricité

Recommandations a respecter aux abords des lignes
électriques aériennes

Les aménagements paysagers - voirie et réseaux divers :

Les arbres de hautes tiges seront a prohiber sous I'emprise de nos conducteurs,

La hauteur de surplomb entre les conducteurs et les voies de circulation ne devra pas étre
inférieure a 9 métres,

Le franchissement de la traversée doit se faire en une seule portée,

Le surplomb longitudinal des voies de communication dans une partie normalement
utilisée pour la circulation des véhicules ou la traversée de ces voies sous un angle
inférieur a 7° sont interdits,

L'accés a nos pieds de supports doit rester libre dans un rayon de 5 m autour de ces
derniers,

Les canalisations métalliques transportant des fluides devront éviter les parcours paralléles
a nos conducteurs et respecter une distance de 3 metres vis-a-vis de nos pieds de supports.

En cas de voisinage d'un support de ligne électrique aérienne trés haute tension et d'une
canalisation métallique de transport de gaz combustible, d'hydrocarbures liquides ou
liquéfiés ou d'autres fluides dont la dissémination présente des risques particuliers, des
dispositions sont a prendre pour que |'écoulement de défaut éventuel par le pied du
support ne puisse entrainer le percement de la canalisation.

Les constructions :

L'Article R.4534-108 du code du travail interdit I'approche soit directement soit a l'aide
d'engins ou de matériaux d'un conducteur nu dans le domaine de la haute et trés haute
tension HTB (>50 000 Volts) a une distance inférieure a 5 metres hors balancement des
cables,

L'Article 12 de I'Arrété du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent
satisfaire les distributions d'énergie électrique, interdit I'approche soit directement soit a
I'aide d'engins ou de matériaux d'un conducteur nu dans le domaine de la Trés Haute
Tension (400 000 Volts) a une distance inférieure a 6 métres hors balancement des cables,

Une distance supplémentaire de 2 métres est recommandée en cas de surplomb accessible
(terrasse, balcon, etc.),

L'article 20 de I'Arrété du 17 mai 2001 fixe a 100 métres la distance de voisinage entre un
établissement pyrotechnique ou de I'aplomb extérieur de la cloture qui entoure le magasin
et I'axe du conducteur le plus proche (balancement du conducteur non compris),
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Réseau de transport d*ééectricité

* L'Article 71 de I'Arrété du 17 mai 2001 interdit I'implantation de supports au voisinage d'un
établissement d'enseignement, d'une installation d'équipement sportif ou d'une piscine en

plein air,

= Au cas ol I'Article 71 ne pourrait étre appliqué, toutes les dispositions seront prises pour
que les abords du pylone implanté sur la parcelle soient rendus inaccessibles (suppression
de I'échelle d'acces sur une hauteur de 3 métres),

* La nécessité de prescrire au-dessus de tous les terrains dans lesquels peut étre pratiquée
l'irrigation par aspersion, un dégagement suffisant sous les lignes, fixé 8 6 métres pour les
conducteurs nus. Toutefois, dans le cas d'utilisation de gros diameétre d'ajutage prés de
lignes haute tension (>50000 volts), il convient, pour éviter tout risque pour les personnes,
de les placer, par rapport a I'aplomb des cables, a :

o 20 metres si le diamétre d'ajutage est compris entre 26 et 33 mm limites
comprises,
o 25 metres si le diameétre est supérieur 8 33 mm.
D'ou l'interdiction aux services de secours (pompiers, etc.) de se servir de jets
canon.

Les terrains de sport :
L'arrété du 17 mai 2001 fixe :

*= Une distance de 9 meétres minimum entre le conducteur le plus proche et le terrain de
sport,

= Un surplomb longitudinal de celui-ci par les lignes haute tension est autorisé sous réserve
que l'angle de traversée soit supérieur a 5° par rapport a I'axe des conducteurs,

= Tout sport de lancers ou tirs a distance devront s'effectuer dans la moitié de terrain non
surplombé par la ligne afin d'éviter d'agresser les cables,

= lLes charpentes métalliques devront étre reliées a la terre.

e ATTENTION : Les terrains d'installations d'équipements sportifs
comprennent, notamment, les terrains d'éducation physique et sportive ainsi
que les terrains pour les jeux d'équipes et I'athlétisme. Des distances minimales
plus importantes peuvent étre imposées selon le mode d'utilisation et la
fréquentation des installations, en application de I'Article 99 (chapitre 3) de
I'arrété technique du 17 mai 2001.L'usage des cerfs-volants, ballons captifs,
modeles réduits aériens commandés par fils est trés dangereux a proximité de lignes
aériennes. |l y a lieu de tenir compte de la présence de ces lignes pour les lancers
et les tirs a distances (disques, javelot, marteau, pigeons d'argile, etc.)
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Réseau de transport d’dlectricité

Chaque entreprise devant réaliser des travaux sur la commune devra impérativement
respecter le décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011 relatif a I'exécution de travaux a
proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de
distribution (déclaration de projets de travaux, déclaration d'intention de commencement
de travaux ...), ainsi que l'arrété du 15 février 2012 pour son application.

Afin que RTE puisse répondre avec exactitude et dans les plus brefs délais a la faisabilité de
certains projets, les éléments ci-aprés devront étre fournis :

La cote N.G.F. du projet,
Un plan du projet sur lequel I'axe de la ligne existante sera représenté,
Un point de référence coté en métre par rapport a un des pylones de la ligne concernée,

Un plan d'évolution des engins (grues, engins élévateurs, camions avec bennes basculantes,
etc.) qui seront impérativement mis a la terre,

L'entreprise devra tenir compte, lors de I'évolution de ces engins, de I'élingage des pieces
gu'elle devra soulever.

Cette liste n'est pas exhaustive (voir documents de référence : Arrété du 17 mai 2001 fixant les
conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique, les
dispositions réglementaires du code du travail article R.4534-707 et suivants, le Décret n°2011-
1241 du 5 octobre 2011 relatif a I'exécution de travaux a proximité de certains ouvrages
souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution) ainsi que I'arrété du 15

février 2012 pour son application.
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P.D.I.P.R 2006 Ronquerolles

chemins inscrits
et
chemins non inscrits inclus dans un itinéraire

Numero ) Inscrit
Repére cadastral Nom du chemin il
&2 CR232 Chemin de Jaint Lubin cual
F4] CR23% Chemin du Bois des Caillowux ouni
F4] IRZ6 dit sente des Tuileries oui
29 CRrRZz9 dit de Gandicousrt oni
2z CR22 dit des Guttes oui
34 CR24 Chemin des =mections oui "
28 Chemin du Camion Brullé omi
BA rue Banse omi
c4 CR1l4 dit du clss de Rouen oui
c5 CUOos Cavée de Gandicourt smi Il
cc chemin du cimetiére oui
Ce chemin de Fandicourxt oui
22 CRrRzz dit de Pontoise omi
cM rae de 1la croix Haillet oui "
FH rae de la Fontaine-Huré oui
GE 3R 3t-Geoxges oui
GP rue des Grosses Pierxrres oui
15 CR1S dit de la vallée du Gay (Jusgqu'au chemin de Pontoise) cui "
RC rue de Chambly oui
RD rue Doscot ouil
RG rae Gratuleux ouni
RH tue Honoexré Chéxom ouni
RN rue Harguet (jusgu'au nsg) omi
R3 rue des Castors oui
R Route de Renouval oui
CH chemin 4 'hédouville & Ronguerolles oui
19 CR19 dit de la Cavée oui
02 cvo32 d'hédouville 3 Ronguerolles oui
03 cvoo de Belle Eglise a L'Isle Adam omi "
(L] CROS dit ruelle des vignes oemi
GR Grande Rue oui
06 CRO& Chemin des Patis + rue Person oui
og CRO% dit des Vaches oui
10 CR10 De 1a Raide Barriexet Ruelle des Vignes oui
11 CR11l Porte de Nozrmandie oui
1z CR12Z de la Normandie oui
12 CR132 dit de la croix xzouge oui ]I




Chemins inscrits au PDIPR
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DOSSIER COMMUNAL SUR LES RISQUES MAJEURS

Localisation des zones d'aléa de

RONQUEROLLES
RISQUE DE TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES

i T T ¥ T WA SR T UG e L 7

o y
Document cartographique élaboré par les services de I'Etat - 6?%%{{
en décembre 2002, en fonction des connaissances scientifiques  ° _E"m"
et des documents juridiques de références.

Ce document d'information a été établi pour définir les zones dans

lesquelles le maire devrait procéder a l'information des populations
sur les risques majeurs, en fonction de l'article L.125-2 du Code de

l'environnement (ex article 21 de la loi du 22 juillet 1987).
Il est évolutif et sera mis a jour en fonction de I'état des connaissances
en matiére de risques majeurs.
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£2 Contraintes du sol et du sous-sol
Commune de Ronquerolles
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Matres N°® 15 04 2046

Sources : ©@IGN-BDTOPO®2016 ; ©IGN-BDPARCELLAIRE®2014 ; DDT95 (CSSS_06_2016)

Inspection Générale des Carriéres
Auteur : DDT95 - BVAT/IPG
Date : 3 novembre 2016

Attention :

Les axes de ruissellement ne coincident pas toujours avec la topographie donnée par les courbes de niveau.

L'imprécision des courbes de niveau sur la BDTopo peut en étre la cause.

Axes de ruissellement temporaire lors d'orages

Secteurs susceptibles d'étre soumis a la dissolution naturelle du gypse

Carriéres
| Périmetres dits "R111-3" valant PPR

1 Limite communale
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I Surface d'eau ou bassin
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